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ŘADA HUSQVARNA LF/LX

Informace o celé řadě a technické 
specifikace se nacházejí na 

středovém listu. 

JEDNOSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY › ZEMINA

DLOUHÁ ŽIVOTNOST ŘEMENU

Díky chladicímu ventilátoru a odvětranému krytu 
se prodloužila životnost klínového řemenu.

HLADKÝ VÝSLEDEK

Dolní desky mají zaoblené okraje, aby 
nezanechávaly stopy na povrchu.

TLUMENÍ VIBRACÍ

Kromě standardní rukojeti jsou všechny jednosměrné 
desky vybaveny patentovanou rukojetí s tlumením vibrací, 
která snižuje úroveň vibrací pod 2 m/s², aby bylo možné 
pracovat celý den.

SNADNÉ ZVEDÁNÍ

Stroj má standardní oko pro zvedání jeřábem. 
Je umístěné tak, aby byl stroj při zvedání 
vyvážený.

ÚSPORA MÍSTA

Rukojeť je možné sklopit a usnadnit tak 
přepravu a skladování.

RYCHLE A VÝKONNĚ

Podle zpětné vazby od zákazníků patří model 
Husqvarna LF 80 k nejrychlejším a nejvýkon
nějším strojům ve své hmotnostní třídě.
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LF 60 LATLF 75 LATLF 80 LATLF 100 LAT

TLUMENÍ VIBRACÍ

Kromě standardní rukojeti jsou všechny jednosměrné 
desky vybaveny patentovanou rukojetí s tlumením 
vibrací, která snižuje úroveň vibrací pod 2 m/s², aby 
bylo možné pracovat celý den.

ÚSPORA MÍSTA

Sklopením rukojeti ušetříte prostor při skladování. 

OMEZENÍ PROSTOJŮ

13litrovou nekorodující vodní nádrž 
lze snadno nasadit či sundat, aby  
se zkrátily přestávky. 

SNADNÁ PŘEPRAVA

Verze LAT nabízí chytře 
integrovaná přepravní kola.

NELEPIVÁ DOLNÍ DESKA

Dolní deska je speciálně navržená  
pro práci s asfaltem, takže se nelepí  
na horký asfalt ani nenechává stopy  
při zatáčení.

SNADNÉ ZVEDÁNÍ

Stroj má standardní oko pro zvedání jeřábem.  
Je umístěné tak, aby byl stroj při zvedání vyvážený. 
Popruhy pro vysokozdvižný vozík jsou dostupné 
jako příslušenství.

ŘADA HUSQVARNA LF

Informace o celé řadě a technické 
specifikace se nacházejí na 

středovém listu. 

JEDNOSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY › ASFALT A ZEMINA

BEZHADICOVÝ ROZVOD VODY

Téměř bezúdržbový patentovaný systém 
rozvodu vody brání lepení asfaltu na desku. 

OPTIMALIZOVANÝ PRŮTOK VODY

Snadno nastavitelný průtok vody 
poskytuje optimální kontakt mezi dolní 
deskou a asfaltem.



LF 130 LT1 LF 100 L LF 80 L LF 75 L LF 50 L LF 100 LAT1 LF 80 LAT1 LF 75 LAT1 LF 60 LAT1

Motor Honda GX160 Hatz 1B20 Honda GX160 Hatz 1B20 Honda GX160 Honda GX160 Honda GX160 Honda GX100 Honda GX160 Hatz 1B20 Honda GX160 Honda GX160 Honda GX160 Honda GX100 

Výkon, kW 3,6 2,5 3,6 2,5 3,6 3,6 3,6 2,1 3,6 2,5 3,6 3,6 3,6 2,1

Palivo Benzín Diesel Benzín Diesel Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Diesel Benzín Benzín Benzín Benzín

Provozní hmotnost, kg 135 142 97 106 84 85 82 53 109 118 95 97 95 67

Frekvence, Hz 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Odstředivá síla, kN 20 20 17 17 19 15 15 8 17 17 19 15 15 10

Rychlost, m/min 22 22 25 25 33 24 27 24 25 25 33 24 27 25

Vibrace R/P, standardní rukojeť, m/s² 5,4 6,8 6 9,3 6,7 6,0 6,0 6,9 6 9,3 6,7 6,0 6,0 7,9

Vibrace R/P, rukojeť se sníženými vibracemi, m/s² 1,1 1,1 1,3 1,9 1,2 1,2 1,2 1,8 1,3 1,9 1,2 1,2 1,2 1,9

Akustický výkon, zaručený, dB(A) 104 104 104 105 103 104 104 100 104 105 103 104 104 100

Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A) 95 93 93 93 91 91 91 89 93 93 91 91 91 88

Šířka desky, mm 500 500 500 500 420 500 420 320 500 500 420 500 420 350

Délka desky, mm 580 580 595 595 570 570 570 505 595 595 570 570 570 545

D×Š×V, mm 960×500×995 960×500×1122 960×500×995 960×500×995 960×420×995 960×500×995 960×420×995 940×320×965 960×500×995 960×500×995 960×420×995 1037×500×995 960×420×995 986×350×968

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ

967 89 66-01 967 89 69-01 967 85 51-01 967 85 51-03 967 85 50-01 967 89 67-02 967 89 67-01 967 85 47-01 967 85 51-02 967 89 68-01 967 85 50-02 967 85 49-02 967 85 49-01 967 85 48-01

1) S přepravními koly.

LP 7505 LP 6505

Motor Hatz 1D50S Hatz 1D50S Hatz 1D42S Hatz 1D42S

Výkon, kW 7,9 7,9 7,2 7,2

Palivo Diesel Diesel Diesel Diesel

Provozní hmotnost, kg 981 1001 745 765

Frekvence, Hz 57 57 58 58

Odstředivá síla, kN 27 27 22 22

Rychlost, vpřed/vzad, km/h 0-3,6 0-3,6 0-3,6 0-3,6 

Vibrace rukojeti R/P m/s² 2,6 2,6 4,1 4,1

Akustický výkon, zaručený, dB(A) 107 107 107 107

Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A) 88 88 88 88

Průměr bubnu, mm 400 400 400 400

Šířka bubnu, mm 750 750 650 650

D×Š×V, mm 1110 / 2500×820×1260 1110 / 2500×820×1260 1110 / 2500×720×1215 1110 / 2500×720×1215

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ

Ruční startování 967 89 74-01 — 967 85 57-02 —

Elektrické startování — 967 89 74-02 — 967 85 57-03

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LP 7505 LP 6505

Sada rukojeti bezpečnostní kliky 594 17 09-01 594 17 09-01 594 17 09-01 594 17 09-01

LT 800 LT 6005 LT 5005 

Motor Hatz 1B20 Hatz 1B20 Honda GXR120 Honda GXR120 Honda GXR120 Honda GXR120 

Výkon, kW 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7

Palivo Diesel Diesel Benzín Benzín Benzín Benzín

Provozní hmotnost, kg 98 97 70 69 62 61

Frekvence, Hz 12 12 12 12 12 12

Rychlost, m/min 12 12 15–18 15–18 15–18 15–18

Vibrace rukojeti R/P m/s² 11,9 11,9 6,4 6,4 6,4 6,4

Akustický výkon, zaručený, dB(A) 107 107 106 106 106 106

Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A) 95 95 92 92 92 92

Šířka desky, mm 330 280 280 230 230 150

Délka desky, mm 332 332 332 332 332 332

D×Š×V, mm 810×422×1074 810×422×1074 726×345×1084 726×345×1084 726×345×1025 726×345×1025

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ

967 89 70-02 967 89 70-01 967 85 45-02 967 85 45-01 967 85 46-01 967 85 46-02

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LT 800 LT 6005 LT 5005 

Sada přepravních koleček 596 02 38-01 596 02 38-01 596 02 38-01 596 02 38-01 596 02 38-01 596 02 38-01

LH 804 LH 700

Motor Hatz 1D90V Hatz 1D90V Hatz 1D90V Hatz 1D90V Hatz 1D90V Hatz 1D90V

Výkon, kW 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Palivo Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Provozní hmotnost, kg 820 820 820 780 780 780

Frekvence, Hz 53 53 53 53 53 53

Odstředivá síla, kN 95 95 95 95 95 95

Rychlost, m/min 30 30 30 30 30 30

Vibrace rukojeti R/P m/s² — — — 3,3 3,3 3,3

Akustický výkon, zaručený, LWA, dB(A) 109 109 109 109 109 109

Akustické zatížení sluchu obsluhy, LPA, dB(A) — — — 98,4 98,4 98,4

Šířka desky, mm 960 (660+2×150) 810 (660+2×75) 660 960 (660+2×150) 810 (660+2×75) 660

D×Š×V, mm 1150×960×790 1150×810×790 1150×660×790 1880×960×1180 1880×810×1180 1880×660×1180

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ

Elektrické startování 967 89 73-04 967 89 73-03 967 89 73-01 967 89 72-06 967 89 72-04 967 89 72-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LH 804 LH 700

Sada rozšiřovací desky 2×75 mm 594 82 60-01 594 82 60-01 594 82 60-01 594 82 60-01 594 82 60-01 594 82 60-01

Sada rozšiřovací desky 2×150 mm 594 82 61-01 594 82 61-01 594 82 61-01 594 82 61-01 594 82 61-01 594 82 61-01

LX 90

Motor Honda GX160

Výkon, kW 3,6

Palivo Benzín

Provozní hmotnost, kg 96

Frekvence, Hz 75

Odstředivá síla, kN 16

Rychlost, m/min 22

Vibrace rukojeti R/P m/s² 6,1

Akustický výkon, zaručený, dB(A) 104

Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A) 92

Průměr desky, mm 450

D×Š×V, mm 450×450×920

OBJEDNACÍ ČÍSLO DÍLU

Ruční startování 967 89 71-01

JEDNOSMĚRNÁ HUTNICÍ DESKA – ZEMINA A ASFALT TANDEMOVÉ VÁLCE

JEDNOSMĚRNÉ A OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY – ŘADA LH, TĚŽKÉ DESKY

VIBRAČNÍ PĚCHY

KULATÉ HUTNICÍ DESKY

LG 300 LG 204 LG 164

Motor Honda GX270 Honda GX270 Hatz 1B30 Hatz 1B30 Hatz 1B30 Hatz 1B30 Honda GX200 Hatz 1B20 Hatz 1B20 Hatz 1B20 Honda GX160 Honda GX160 Hatz 1B20 Hatz 1B20 Hatz 1B20

Výkon, kW 5,3 5,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,1 3,1 3,1 3,1 3,6 3,6 3,1 3,1 3,1

Palivo Benzín Benzín Diesel Diesel Diesel Diesel Benzín Diesel Diesel Diesel Benzín Benzín Diesel Diesel Diesel

Provozní hmotnost, kg 270 265 287 282 307 302 211 228 251 244 157 148 185 170 166

Frekvence, Hz 68 68 68 68 68 68 65 65 65 65 80 80 80 80 80

Odstředivá síla, kN 40 40 40 40 40 40 36 36 36 36 28 28 28 28 28

Rychlost, m/min 25 25 25 25 25 25 23 22 22 22 22 22 22 22 22

Vibrace rukojeti R/P m/s² 2,4 2,4 1,7 1,7 1,7 1,7 3,5 2,8 2,8 3,4 2,3 2,3 2,8 3,5 3,2

Akustický výkon, zaručený, LWA, dB(A) 108 108 108 108 108 108 106 108 108 108 108 108 108 108 108

Akustické zatížení sluchu obsluhy, LWA, dB(A) 95 95 95 95 95 95 84 93 93 85,1 82,4 81,9 93 84 84,1

Šířka desky, mm 600 500 600 500 600 500 500 500 600 500 450 350 600 450 350

D×Š×V, mm
1385×600×
1120

1385×500×
1120

1385×600×
1120

1385×500×
1120

1385×600×
1120

1385×500×
1120

1334×500×
1126

1334×500×
1126

1334×600×
1126

1334×500×
1126

119×450×
1069

119×350×
1069

119×600×
1069

119×450×
1069

119×350×
1069

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ

Ruční startování 967 85 53-02 967 85 53-01 967 85 53-05 967 85 53-04 — — 967 85 52-01 967 85 52-05 — — 967 85 56-01 967 85 56-02 967 89 76-04 967 89 76-02 967 89 76-01

Elektrické startování — — — — 967 85 53-06 967 85 53-07 — — 967 85 52-03 967 85 52-06 — — — — —

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LG 300 LG 204 LG 164

Sada pro dláždění kostkami 594 83 03-01 594 83 02-01 594 83 03-01 594 83 02-01 594 83 03-01 594 83 02-01 594 82 58-01 594 82 58-01 594 75 96-01 594 82 58-01 594 83 01-01 595 36 85-01 594 75 95-01 594 83 01-01 595 36 85-01

Přepravní zařízení 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01

JEDNOSMĚRNÉ A OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY – ŘADA LG, MALÁ

LG 504 LG 400

Motor Hatz 1D81Z Hatz 1D81Z Hatz 1D81Z Honda GX 390 Lombardini 15LD 440/S (Kohler)

Výkon, kW 9,2 9,2 9,2 8,3 6,2

Palivo Diesel Diesel Diesel Benzín Diesel

Provozní hmotnost, kg 513 499 470 398 436

Frekvence, Hz 69 69 69 60 60

Odstředivá síla, kN 65 65 65 52 52

Rychlost, m/min 32 32 32 25 25

Vibrace rukojeti R/P m/s² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,1

Akustický výkon, zaručený, LWA, dB(A) — 109 — 108 108

Akustické zatížení sluchu obsluhy, LPA, dB(A) 98 98 98 95 93

Šířka desky, mm 850 (550+2×150) 700 (550+2×75) 550 650 650

D×Š×V, mm 1670×850×1190 1670×750×1190 1670×550×1190 1690×650×1150 1690×650×1150

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ
Ruční startování 967 85 55-10 967 85 55-09 967 85 55-08 967 85 54-01 —

Elektrické startování 967 85 55-11 967 85 55-07 967 85 55-06 — 967 89 64-03

Elektrické startování a ukazatel hutnění 967 85 55-12 967 85 55-05 967 85 55-04 — 967 89 64-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LG 504 LG 400

Sada rozšiřovací desky 2×75 mm 594 75 87-01 594 75 87-01 594 75 87-01 — —

Sada rozšiřovací desky 2×150 mm 594 75 88-01 594 75 88-01 594 75 88-01 — —

Sada pro dláždění kostkami — 595 12 89-01 — 594 44 79-02 594 44 79-02

JEDNOSMĚRNÉ A OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY – ŘADA LG, STŘEDNÍ

SADA PRO DLÁŽDĚNÍ 
KOSTKAMI

NÁDRŽ NA VODU

SADA PŘEPRAVNÍHO 
KOLA

ZAŘÍZENÍ PRO 
VYSOKOZDVIŽNÝ 
VOZÍK

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LF 130 LT1 LF 100 L LF 80 L LF 75 L LF 50 L LF 100 LAT1 LF 80 LAT1 LF 75 LAT1 LF 60 LAT1

Sada pro dláždění kostkami 594 86 82-01 594 86 82-01 594 86 82-01 594 86 82-01 594 86 81-01 594 86 82-01 594 86 81-01 594 75 72-01 594 86 82-01 594 86 82-01 594 86 81-01 594 86 82-01 594 86 81-01 595 36 75-01

Nádrž na vodu — — 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 — 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 596 32 74-01

Sada přepravních koleček 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 595 12 07-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 595 12 07-01

Zařízení pro vysokozdvižný vozík 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 — 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 —

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 
ZEMINA

 
ASFALT A ZEMINA



LF 130 LT1 LF 100 L LF 80 L LF 75 L LF 50 L LF 100 LAT1 LF 80 LAT1 LF 75 LAT1 LF 60 LAT1

Motor Honda GX160 Hatz 1B20 Honda GX160 Hatz 1B20 Honda GX160 Honda GX160 Honda GX160 Honda GX100 Honda GX160 Hatz 1B20 Honda GX160 Honda GX160 Honda GX160 Honda GX100 

Výkon, kW 3,6 2,5 3,6 2,5 3,6 3,6 3,6 2,1 3,6 2,5 3,6 3,6 3,6 2,1

Palivo Benzín Diesel Benzín Diesel Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Diesel Benzín Benzín Benzín Benzín

Provozní hmotnost, kg 135 142 97 106 84 85 82 53 109 118 95 97 95 67

Frekvence, Hz 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Odstředivá síla, kN 20 20 17 17 19 15 15 8 17 17 19 15 15 10

Rychlost, m/min 22 22 25 25 33 24 27 24 25 25 33 24 27 25

Vibrace R/P, standardní rukojeť, m/s² 5,4 6,8 6 9,3 6,7 6,0 6,0 6,9 6 9,3 6,7 6,0 6,0 7,9

Vibrace R/P, rukojeť se sníženými vibracemi, m/s² 1,1 1,1 1,3 1,9 1,2 1,2 1,2 1,8 1,3 1,9 1,2 1,2 1,2 1,9

Akustický výkon, zaručený, dB(A) 104 104 104 105 103 104 104 100 104 105 103 104 104 100

Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A) 95 93 93 93 91 91 91 89 93 93 91 91 91 88

Šířka desky, mm 500 500 500 500 420 500 420 320 500 500 420 500 420 350

Délka desky, mm 580 580 595 595 570 570 570 505 595 595 570 570 570 545

D×Š×V, mm 960×500×995 960×500×1122 960×500×995 960×500×995 960×420×995 960×500×995 960×420×995 940×320×965 960×500×995 960×500×995 960×420×995 1037×500×995 960×420×995 986×350×968

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ

967 89 66-01 967 89 69-01 967 85 51-01 967 85 51-03 967 85 50-01 967 89 67-02 967 89 67-01 967 85 47-01 967 85 51-02 967 89 68-01 967 85 50-02 967 85 49-02 967 85 49-01 967 85 48-01

1) S přepravními koly.

LP 7505 LP 6505

Motor Hatz 1D50S Hatz 1D50S Hatz 1D42S Hatz 1D42S

Výkon, kW 7,9 7,9 7,2 7,2

Palivo Diesel Diesel Diesel Diesel

Provozní hmotnost, kg 981 1001 745 765

Frekvence, Hz 57 57 58 58

Odstředivá síla, kN 27 27 22 22

Rychlost, vpřed/vzad, km/h 0-3,6 0-3,6 0-3,6 0-3,6 

Vibrace rukojeti R/P m/s² 2,6 2,6 4,1 4,1

Akustický výkon, zaručený, dB(A) 107 107 107 107

Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A) 88 88 88 88

Průměr bubnu, mm 400 400 400 400

Šířka bubnu, mm 750 750 650 650

D×Š×V, mm 1110 / 2500×820×1260 1110 / 2500×820×1260 1110 / 2500×720×1215 1110 / 2500×720×1215

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ

Ruční startování 967 89 74-01 — 967 85 57-02 —

Elektrické startování — 967 89 74-02 — 967 85 57-03

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LP 7505 LP 6505

Sada rukojeti bezpečnostní kliky 594 17 09-01 594 17 09-01 594 17 09-01 594 17 09-01

LT 800 LT 6005 LT 5005 

Motor Hatz 1B20 Hatz 1B20 Honda GXR120 Honda GXR120 Honda GXR120 Honda GXR120 

Výkon, kW 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7

Palivo Diesel Diesel Benzín Benzín Benzín Benzín

Provozní hmotnost, kg 98 97 70 69 62 61

Frekvence, Hz 12 12 12 12 12 12

Rychlost, m/min 12 12 15–18 15–18 15–18 15–18

Vibrace rukojeti R/P m/s² 11,9 11,9 6,4 6,4 6,4 6,4

Akustický výkon, zaručený, dB(A) 107 107 106 106 106 106

Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A) 95 95 92 92 92 92

Šířka desky, mm 330 280 280 230 230 150

Délka desky, mm 332 332 332 332 332 332

D×Š×V, mm 810×422×1074 810×422×1074 726×345×1084 726×345×1084 726×345×1025 726×345×1025

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ

967 89 70-02 967 89 70-01 967 85 45-02 967 85 45-01 967 85 46-01 967 85 46-02

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LT 800 LT 6005 LT 5005 

Sada přepravních koleček 596 02 38-01 596 02 38-01 596 02 38-01 596 02 38-01 596 02 38-01 596 02 38-01

LH 804 LH 700

Motor Hatz 1D90V Hatz 1D90V Hatz 1D90V Hatz 1D90V Hatz 1D90V Hatz 1D90V

Výkon, kW 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Palivo Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Provozní hmotnost, kg 820 820 820 780 780 780

Frekvence, Hz 53 53 53 53 53 53

Odstředivá síla, kN 95 95 95 95 95 95

Rychlost, m/min 30 30 30 30 30 30

Vibrace rukojeti R/P m/s² — — — 3,3 3,3 3,3

Akustický výkon, zaručený, LWA, dB(A) 109 109 109 109 109 109

Akustické zatížení sluchu obsluhy, LPA, dB(A) — — — 98,4 98,4 98,4

Šířka desky, mm 960 (660+2×150) 810 (660+2×75) 660 960 (660+2×150) 810 (660+2×75) 660

D×Š×V, mm 1150×960×790 1150×810×790 1150×660×790 1880×960×1180 1880×810×1180 1880×660×1180

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ

Elektrické startování 967 89 73-04 967 89 73-03 967 89 73-01 967 89 72-06 967 89 72-04 967 89 72-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LH 804 LH 700

Sada rozšiřovací desky 2×75 mm 594 82 60-01 594 82 60-01 594 82 60-01 594 82 60-01 594 82 60-01 594 82 60-01

Sada rozšiřovací desky 2×150 mm 594 82 61-01 594 82 61-01 594 82 61-01 594 82 61-01 594 82 61-01 594 82 61-01

LX 90

Motor Honda GX160

Výkon, kW 3,6

Palivo Benzín

Provozní hmotnost, kg 96

Frekvence, Hz 75

Odstředivá síla, kN 16

Rychlost, m/min 22

Vibrace rukojeti R/P m/s² 6,1

Akustický výkon, zaručený, dB(A) 104

Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A) 92

Průměr desky, mm 450

D×Š×V, mm 450×450×920

OBJEDNACÍ ČÍSLO DÍLU

Ruční startování 967 89 71-01

JEDNOSMĚRNÁ HUTNICÍ DESKA – ZEMINA A ASFALT TANDEMOVÉ VÁLCE

JEDNOSMĚRNÉ A OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY – ŘADA LH, TĚŽKÉ DESKY

VIBRAČNÍ PĚCHY

KULATÉ HUTNICÍ DESKY

LG 300 LG 204 LG 164

Motor Honda GX270 Honda GX270 Hatz 1B30 Hatz 1B30 Hatz 1B30 Hatz 1B30 Honda GX200 Hatz 1B20 Hatz 1B20 Hatz 1B20 Honda GX160 Honda GX160 Hatz 1B20 Hatz 1B20 Hatz 1B20

Výkon, kW 5,3 5,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,1 3,1 3,1 3,1 3,6 3,6 3,1 3,1 3,1

Palivo Benzín Benzín Diesel Diesel Diesel Diesel Benzín Diesel Diesel Diesel Benzín Benzín Diesel Diesel Diesel

Provozní hmotnost, kg 270 265 287 282 307 302 211 228 251 244 157 148 185 170 166

Frekvence, Hz 68 68 68 68 68 68 65 65 65 65 80 80 80 80 80

Odstředivá síla, kN 40 40 40 40 40 40 36 36 36 36 28 28 28 28 28

Rychlost, m/min 25 25 25 25 25 25 23 22 22 22 22 22 22 22 22

Vibrace rukojeti R/P m/s² 2,4 2,4 1,7 1,7 1,7 1,7 3,5 2,8 2,8 3,4 2,3 2,3 2,8 3,5 3,2

Akustický výkon, zaručený, LWA, dB(A) 108 108 108 108 108 108 106 108 108 108 108 108 108 108 108

Akustické zatížení sluchu obsluhy, LWA, dB(A) 95 95 95 95 95 95 84 93 93 85,1 82,4 81,9 93 84 84,1

Šířka desky, mm 600 500 600 500 600 500 500 500 600 500 450 350 600 450 350

D×Š×V, mm
1385×600×
1120

1385×500×
1120

1385×600×
1120

1385×500×
1120

1385×600×
1120

1385×500×
1120

1334×500×
1126

1334×500×
1126

1334×600×
1126

1334×500×
1126

119×450×
1069

119×350×
1069

119×600×
1069

119×450×
1069

119×350×
1069

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ

Ruční startování 967 85 53-02 967 85 53-01 967 85 53-05 967 85 53-04 — — 967 85 52-01 967 85 52-05 — — 967 85 56-01 967 85 56-02 967 89 76-04 967 89 76-02 967 89 76-01

Elektrické startování — — — — 967 85 53-06 967 85 53-07 — — 967 85 52-03 967 85 52-06 — — — — —

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LG 300 LG 204 LG 164

Sada pro dláždění kostkami 594 83 03-01 594 83 02-01 594 83 03-01 594 83 02-01 594 83 03-01 594 83 02-01 594 82 58-01 594 82 58-01 594 75 96-01 594 82 58-01 594 83 01-01 595 36 85-01 594 75 95-01 594 83 01-01 595 36 85-01

Přepravní zařízení 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01 594 83 05-01

JEDNOSMĚRNÉ A OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY – ŘADA LG, MALÁ

LG 504 LG 400

Motor Hatz 1D81Z Hatz 1D81Z Hatz 1D81Z Honda GX 390 Lombardini 15LD 440/S (Kohler)

Výkon, kW 9,2 9,2 9,2 8,3 6,2

Palivo Diesel Diesel Diesel Benzín Diesel

Provozní hmotnost, kg 513 499 470 398 436

Frekvence, Hz 69 69 69 60 60

Odstředivá síla, kN 65 65 65 52 52

Rychlost, m/min 32 32 32 25 25

Vibrace rukojeti R/P m/s² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,1

Akustický výkon, zaručený, LWA, dB(A) — 109 — 108 108

Akustické zatížení sluchu obsluhy, LPA, dB(A) 98 98 98 95 93

Šířka desky, mm 850 (550+2×150) 700 (550+2×75) 550 650 650

D×Š×V, mm 1670×850×1190 1670×750×1190 1670×550×1190 1690×650×1150 1690×650×1150

OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ
Ruční startování 967 85 55-10 967 85 55-09 967 85 55-08 967 85 54-01 —

Elektrické startování 967 85 55-11 967 85 55-07 967 85 55-06 — 967 89 64-03

Elektrické startování a ukazatel hutnění 967 85 55-12 967 85 55-05 967 85 55-04 — 967 89 64-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LG 504 LG 400

Sada rozšiřovací desky 2×75 mm 594 75 87-01 594 75 87-01 594 75 87-01 — —

Sada rozšiřovací desky 2×150 mm 594 75 88-01 594 75 88-01 594 75 88-01 — —

Sada pro dláždění kostkami — 595 12 89-01 — 594 44 79-02 594 44 79-02

JEDNOSMĚRNÉ A OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY – ŘADA LG, STŘEDNÍ

SADA PRO DLÁŽDĚNÍ 
KOSTKAMI

NÁDRŽ NA VODU

SADA PŘEPRAVNÍHO 
KOLA

ZAŘÍZENÍ PRO 
VYSOKOZDVIŽNÝ 
VOZÍK

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ LF 130 LT1 LF 100 L LF 80 L LF 75 L LF 50 L LF 100 LAT1 LF 80 LAT1 LF 75 LAT1 LF 60 LAT1

Sada pro dláždění kostkami 594 86 82-01 594 86 82-01 594 86 82-01 594 86 82-01 594 86 81-01 594 86 82-01 594 86 81-01 594 75 72-01 594 86 82-01 594 86 82-01 594 86 81-01 594 86 82-01 594 86 81-01 595 36 75-01

Nádrž na vodu — — 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 — 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 594 96 11-01 596 32 74-01

Sada přepravních koleček 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 595 12 07-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 594 20 49-01 595 12 07-01

Zařízení pro vysokozdvižný vozík 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 — 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 595 50 31-01 —

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 
ZEMINA

 
ASFALT A ZEMINA




