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VYSOCE VYKONNE PRODUKTY
Hutnici technika spoleénostiHusgvarna je vyvijena tak

aby poskytovala maximalni produktivitu, vykon a odolnost.

I ty nejmensi detaily na vaSem stroji — od ergonomickych
rukojeti s tlumenim vibraci az po ocelovy povrch pro
hutnéni pady, ktery je odolny proti opotiebeni - jsou
navrzeny tak, abyste mohli pracovat po co nejdelSi dobu

a s minimalnimi pozadavky na servis.
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' 'ZAMERENI NA EFEKTIVITU OBSLUHY
Efektivita obsluhy je klicem k vysoké mife produktivity
a kvalitnim pracovnim vysledkim. Navrhujeme produkty
tak, aby se s nimi dalo snadno zachazet a omezovaly se
vibrace v rukou a pazich. Tim vam pomahame udrzet
koncentraci a jasnou mysl po celou pracovni dobu.
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Nase stroje jsou zkonstruované tak, aby poskytovaly
maximalni provozuschopnost, a to samé plati o nasi
rozsahlé servisni siti. Nikdy nejsme prilis daleko, pokud
potfebujete néjaké nahradni dily ¢i opravy nebo radu

~~ PODPORA A SERVIS, SE KTERVMIMUZETE POGITAT

i N |

4 QVarné.Nav§tWte
nas web, www:husqarnacp.cz,kde mizete najit nejblizsi
servisni stredisko spolecnosti Husgvarna nebo servis
autorizovany pro produkty Husgvarna Construction
Products.
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ZVLADNEME I TU
NEJTVRDSI ZEMINU

Jilananosy predstavuji tu nejtvrdsi zeminu, kterou ma matka
priroda na skladé. Abyste je mohli zhutnit, potrebujete
vysokou nérazovou silu a rychlost — a prave to zvladaji
vibracni p&chy Husgvarna LT 5005 a LT 6005. Jsou vybaveny
specialnim benzinovym motorem Honda GXR120, zkon-
struovanym konkrétné pro péchy, aby vam nabidly potrebnou
silu spolu s vynikajicim ovladanim, nizkou hlu¢nosti a nizkymi
emisemi. Startovani jde vzdycky snadno, i pokud péch
nepouzivate prilis casto.

Péechy Husgvarna LT jsou ideélni pro vykopoveé a odpadové
systémy, dale v zahradnictvi a krajinarstvi ¢i pfi zhutnovani
prikopl, struh, zavazek a zakladu. Pres svou nizkou hmotnost
zajistuji hluboké zhutnovani, které vyzaduijete, a to diky

kombinaci vysokeé odstredive sily a rychlosti. Pomoci
valeck{ na fidicim oblouku a zvedaci rukojeti-na noze se
snadno prenaseji. Diky volitelnym transportnim koleckdm
je pak preprava jesté jednodussi a také se tim zabranuje
nadmérnému opotrebeni tlumicd.

UDRZUJTE SVUJ PECH V KONDICI

Servis vam Setfi ¢as a penize. Diky chytré konstrukci

a kvalitnim soucastkam nepfedstavuje udrzba zadnou
potiz. VSechny servisni body jsou snadno dosazitelné

a vetSinu servisnich praci Ize provadét na misté. Pouziti
originalnich dild a provadéni pravidelného servisu
zarucuje méné prostojd a delsi zivotnost.



VIBRACNI PECHY

OVLADANI PLYNU

Tri fixni polohy pro ovladani plynu, zastaveni (palivové
vedeni zcela uzavieno), volnobéh a piné otacky.

MUZETE BLIZ
Stihlejsi rukojeti model(i LT 5005 a LT 6005 ushadfiuji
praci v tésném prostoru nebo v blizkosti prekazek.

MENSi OPOTREBENI

Zarazka zabraruje nadmérnému opotiebeni tlumicl
pfi zvedani a preprave.

SNADNY SERVIS

Snadny pristup ke vsem servisnim bodm. Vzduchovy
filtr Ize vyménit bez pouziti naradi.

SNADNA PREPRAVA

Zvedaci bod a valecek na prednim ramu rukojeti
usnadnuiji pfepravu.

SKVELA TRAKCE

Vyvazena konstrukce poskytuje vynikajici trakci
a manévrovatelnost.
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< UCHOPTE A NALOZTE
g Zvedaci rukojet na zadni strané nohy usnadnuje
3 nakladani a prepravu.
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ZHUTNOVACI VYKON
Vysoky raz a otacky poskytuji vynikajici uc¢innost
zhutfovani.
o 2% e Informace o celé fadé a technické
(q{i""_:“g\J A "“ specifikace se nachazeji na
= !

- - dovenl
p stredovém listu.
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LT 800 LT 6005 LT 5005
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JEDNOSMERNA HUTNICi DESKA - ZEMINA A ASFALT

ZEMINA

Motor Hatz 1B20 Hatz 1B20 Honda GXR120 Honda GXR120 Honda GXR120 Honda GXR120 Motor Honda GX160 Hatz 1B20
Vykon, kW 30 30 2,7 2,7 27 27 Vykon, kW 36 25

Palivo Diesel Diesel Benzin Benzin Benzin Benzin Palivo Benzin Diesel

Provozni hmotnost, kg 98 97 70 69 62 61 Provozni hmotnost, kg 135 142
Frekvence, Hz 12 12 12 12 12 12 Frekvence, Hz 95 95

Rychlost, m/min 12 12 15-18 15-18 15-18 15-18 Odstrediva sila, kN 20 20

Vibrace rukojeti R/P m/s? 119 11,9 6.4 6.4 6.4 6.4 Rychlost, m/min 22 22

Akusticky vykon, zarugeny, dB(A) 107 107 106 106 106 106 Vibrace R/P, standardni rukojet, m/s? 54 6.8

Akustické zatizeni sluchu obsluhy, dB(A) 95 95 92 92 92 92 Vibrace R/P, rukojet se snizenymi vibracemi, m/s? 1,1 11

Sitka desky, mm 330 280 280 230 230 150 Akusticky vykon, zaruceny, dB(A) 104 104

Délka desky, mm 332 Fefel) 332 332 332 332 Akustické zatizeni sluchu obsluhy, dB(A) 95 93

DxSxV, mm 810x422x1074 810x422x1074 726x345%x1084 726x345%x1084 726x345%1025 726x345%1025 Sitka desky, mm 500 500
OBJEDNACI GiSLA DiLU Db alesls it el <80

9678970-02  9678970-01  9678545-02  9678545-01  9678546-01 967 8546-02 DXCR 3602000505 38 | 968490071122
OBJEDNACI CiSLA DiLO
967 89 66-01 967 8969-01

PRISLUSENSTVi / VOLITELNE LT 800 LT 6005 LT 5005

596 02 38-01

Sada prepravnich kolecek 596 02 38-01 596 02 38-01

KULATE HUTNICI DESKY

B §

LX 90

Motor Honda GX160
Vykon, kW 36

Palivo Benzin
Provozni hmotnost, kg 96

Frekvence, Hz 75

Odstrediva sila, kN 16

Rychlost, m/min 22

Vibrace rukojeti R/P m/s? 6,1

Akusticky vykon, zaruceny, dB(A) 104

Akustické zatiZeni sluchu obsluhy, dB(A) 92

Primér desky, mm 450

DxSxV, mm 450x450%920
OBJEDNACI €iSLO DiLU

Ruéni startovani 9678971-01

596 02 38-01

596 02 38-01 596 02 38-01

1) S prepravnimi koly.
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960x500%995

967 8551-01

Hatz 1B20
25
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960x500%995

967 8551-03

Honda GX160
36
Benzin

570
960x420x995

967 8550-01

Honda GX160
36
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85
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24
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104
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500

570
960x500%995

967 89 67-02

Honda GX160
36
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82

1)

15
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6.0

12

104

91

420

570
960x420%995

967 8967-01

PRISLUSENSTVI / VOLITELNE LF 130 LT’ LF100 L m LF75L

Sada pro dlazdéni kostkami 594 86 82-01 594 86 82-01
N&drz na vodu = =

Sada prepravnich kolecek 594 20 49-01 594 20 49-01
Zarizeni pro vysokozdvizny vozik 59550 31-01 59550 31-01

594 86 82-01
59496 11-01
594 20 49-01
59550 31-01

594 86 82-01
59496 11-01
594 20 49-01
59550 31-01

594 86 81-01
59496 11-01
594 20 49-01
59550 31-01

594 86 82-01
59496 11-01
594 20 49-01
59550 31-01

594 86 81-01
59496 11-01
594 20 49-01
59550 31-01

JEDNOSMERNE A OBOUSMERNE HUTNICI DES

Motor Hatz 1D81Z Hatz 1D81Z Hatz 1D81Z Honda GX 390 Lombardini 15LD 440/S (Kohler)
Vykon, kW 92 92 92 83 6,2

Palivo Diesel Diesel Diesel Benzin Diesel

Provozni hmotnost, kg 518 499 470 398 436

Frekvence, Hz 69 69 69 60 60

Odstrediva sila, kN 65 65 65 52 52

Rychlost, m/min 32 32 32 25| 25!

Vibrace rukojeti R/P m/s? 2.5 245) 245 25 21

Akusticky vykon, zaruceny, LWA, dB(A) - 109 - 108 108

Akustické zatiZeni sluchu obsluhy, LPA, dB(A) 98 98 98 95 93

Sitka desky, mm 850 (550+2x150) 700 (550+2x75) 550 650 650

DxSxV, mm 1670x850%1190 1670x750x1190 1670%550x1190 1690%x650x1150 1690x650x1150
OBJEDNACI CiSLA DiLU

Rugni startovani 967 85 55-10 967 85 55-09 967 85 55-08 967 85 54-01 -

Elektrické startovani G768 5:55-1 1 967 85 55-07 967 85 55-06 — 967 89 64-03
Elektrické startovani a ukazatel hutnéni 967 85 55-12 967 85 55-05 967 85 55-04 - 967 89 64-01

Sada rozsirovaci desky 2x75 mm 594 75 87-01 594 75 87-01 594 75 87-01 = =
‘Sada rozsifovaci desky 2x150 mm 594 75 88-01 594 75 88-01 594 75 88-01 = =
Sada pro dlazdéni kostkami = 595 12 89-01 = 594 44 79-02 594 44 79-02
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Motor Honda GX270 Honda GX270 Hatz 1B30 H
Vykon, kW 53 53 47 4
Palivo Benzin Benzin Diesel D
Provozni hmotnost, kg 270 265 287 2
Frekvence, Hz 68 68 68 6
Odstrediva sila, kN 40 40 40 4
Rychlost, m/min 25 P 25 2
Vibrace rukojeti R/P m/s? 24 24 1%, 1
Akusticky vykon, zaruceny, LWA, dB(A) 108 108 108 1
Akustické zatizeni sluchu obsluhy, LWA, dB(A) 95 95 95 9
Sitka desky, mm 600 500 600 5

1385x600x 1385x500x 1385%600x 1
DS 1120 25 i Mg g

OBJEDNACI CiSLA DiLU
Rucni startovani 967 8553-02 967 8553-01 967 8553-05 9

Elektrické startovani — e ke =

Sada pro dlazdéni kostkami 594 8303-01 594 8302-01 5948303-01 5

Prepravni zafizeni 59483 05-01 5948305-01 5948305-01 5





